
 EPC MVA-TVA-TOU TİPİ  KUMANDA PANOLARI 
PARAMETRE AYAR KLAVUZU 

ÖNEMLİ NOT : 

1.) Parametre ayarlarken  dünya standartlarındaki oranlar kesinlikle 
artırılmamalıdır, eğer ihtiyaç duyuluyorsa motoru daha hassas korumak için 
düşürülebilir. 

2.) Parametre ayarlarına girmeden önce pompa motorunun çalışma voltajı ve çalışma 
akımının hafızaya alınmış olması gerekir. 

3.) Parametre ayarlama işi pano hata verdiği için yapılmamalıdır. Yani aşırı akım hatası 
veriyorsa parametre ayarlarına girip standart oran yükseltilmemelidir. Hatanın 
sebebi bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. 

PARAMETRE AYARLAMA PROSEDÜRÜ : 

1.) Analog moda geçmek için “mode” tuşuna basın. “Manual” lambası yanacaktır. 
2.) “mode” tuşunu en az 10 saniye süreyle basılı tutunuz, voltmetrede sayı göründüğünde 

tuşu bırakınız. Ve parametre ayar kılavuzundaki belirtilen şekilde istediğiniz 
değişiklikleri yapınız. “mode” tuşuna tekrar basarak hem ayarladığınız değeri 
hafızaya almış hem de bir sonraki parametre ayarına geçmiş olursunuz. 

3.) Ayarlama tamamlandıktan sonra, 6 saniye süreyle “mode” tuşuna basınız. Kontrol 
panosu üzerindeki sinyal lambaları yandığında ve kontrol ünitesi sesli sinyal 
verdiğinde, “mode” düğmesini bırakın. Artık panonuz sizin belirlediğiniz 
parametrelere göre koruma yapacaktır. 

“ UNUTMAYIN STANDART ORANLAR KESİNLİKLE ARTIRILMAMALIDIR” 
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PARAMETRE KILAVUZU : 

KISIM 1 : Kuru çalışma tepki süresi. 

Voltmetre “1” i gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayının 3 ile çarpımı bize saniye olarak 
tepki süresini belirtir.Değeri artırmak için start düğmesine, değeri eksiltmek için stop 
düğmesine basınız. 

Örnek : Voltmetrede “1” Ampermetrede “02” rakamı görünüyorsa, 
Kuru Çalışma Tepki Zamanı = 2 x 3 = 6 saniye 

(Varsayılan kuru çalışma tepki süresi 6 saniyedir) 

KISIM 2 : Kuru çalışma bekletme süresi. 

Voltmetre “2” yi gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayının 2’ ye bölümü bize dakika 
olarak kuru çalışma bekletme süresini belirtir. Değeri artırmak için start düğmesine, değeri 
eksiltmek için stop düğmesine basınız. 

Örnek : Voltmetrede “2” Ampermetrede “60” rakamı görünüyorsa, 
Kuru Çalışma Bekletme Süresi = 60 / 2 = 30 dakika 

(Varsayılan kuru çalışma bekletme süresi 6 saniyedir) 
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KISIM 3 : Kuru Çalışma Akımı Ayarı. 

Voltmetre “3” ü gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayı bize kuru çalışma akımını belirtir. 
Değeri artırmak için start düğmesine, değeri eksiltmek için stop düğmesine basınız. Bu 
değer dünya standartlarında motorun çalışma akımının % 30 aşağısıdır. Akımın düşürülmesi 
tavsiye edilmez. Belirlenen akım değerinin altına düşerse pano akım koruması devreye 
girerek pompayı koruyacaktır. 

Örnek : Motorumuzun çalışma akımı 7 amper ise, 
Kuru çalışma akımı = 7 x 0.70 = 4.9 olmalıdır. ( 4.9 veya üstünde bir değer 
olmalı ) 

(Varsayılan kuru çalışma akım amperi : Belirlenen çalışma akımı x 0.7 
amperdir) 

KISIM 4 : Yüksek Akım - 1 ayarı. 

Voltmetre “4” ü gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayı bize yüksek akım-1 i 
belirtir.Değeri artırmak için start düğmesine, değeri eksiltmek için stop düğmesine basınız. 
Bu değer dünya standartlarında motorun çalışma akımının % 20 üzeridir. Akımın artırılması 
tavsiye edilmez. Akım, 5 dakika boyunca belirlenen akım değerinin üzerine çıkarsa pano 
akım koruması devreye girerek pompayı koruyacaktır. 

Örnek : Motorumuzun çalışma akımı 7 amper ise, 
Yüksek Akım-1 = 7 x 1.20 = 8.4  
Motorumuz bu değerde 5 dakika çalışırsa aşırı akım koruması devreye 
girer. 

(Varsayılan yüksek akım – 1 amperi : Belirlenen çalışma akımı x 1.2 
amperdir) 
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KISIM 5 : Yüksek Akım - 2 ayarı. 

Voltmetre “5” i gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayı bize yüksek akım-2 yi belirtir. 
Değeri artırmak için start düğmesine, değeri eksiltmek için stop düğmesine basınız. Bu 
değer dünya standartlarında motorun çalışma akımının % 30 üzeridir. Akımın artırılması 
tavsiye edilmez. Akım, 5 saniye boyunca belirlenen akım değerinin üzerine çıkarsa pano 
akım koruması devreye girerek pompayı koruyacaktır. 

Örnek : Motorumuzun çalışma akımı 7 amper ise, 
Yüksek Akım-2 = 7 x 1.30 = 9.1  
Motorumuz bu değerde 5 saniye çalışırsa aşırı akım koruması devreye 
girer. 

(Varsayılan yüksek akım – 2 amperi : Belirlenen çalışma akımı x 1.3 
amperdir) 

KISIM 6 : Düşük Voltaj Ayarı. 

Voltmetre “6” yi gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayı bize düşük voltaj koruması alt 
sınırını belirtir. Voltaj bu değerin altına indiğinde panomuz akımı keserek pompa motorunu 
koruyacaktır. Bu değer dünya standartlarında standart voltajın %15 altıdır. Değeri artırmak 
için start düğmesine, değeri eksiltmek için stop düğmesine basınız. Değerin düşürülmesi 
tavsiye edilmez. 

Örnek : Standart Voltaj 380 kabul edilirse, 
Düşük voltaj değeri = 380 x 0.85 = 323  
Voltaj bu değerin altına indiğinde pano korumaya geçecektir. 

(Varsayılan düşük voltaj değeri : Belirlenen çalışma voltajı x 0.85) 
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KISIM 7 : Yüksek Voltaj Ayarı. 

Voltmetre “7” i gösterdiğinde Ampermetrede görülen sayı bize yüksek voltaj koruması üst 
sınırını belirtir. Voltaj bu değerin üstüne çıktığında panomuz akımı keserek pompa motorunu 
koruyacaktır. Bu değer dünya standartlarında standart voltajın %10 üstündedir. Değeri 
artırmak için start düğmesine, değeri eksiltmek için stop düğmesine basınız.  Değerin 
artırılması tavsiye edilmez. 

Örnek : Standart Voltaj 380 kabul edilirse, 
Düşük voltaj değeri = 380 x 1.1 = 418  
Voltaj bu değerin üstüne çıktığında pano korumaya geçecektir. 

(Varsayılan yüksek voltaj değeri : Belirlenen çalışma voltajı x 1.1) 


